Упаковочная линия УМ-1 «Автомат»

Предназначена для автоматической групповой упаковки в термоусадочную ПЭ пленку пищевой, косметической или иной продукции в стеклянной, полимерной, ПЭТ таре, пакетах (мука, соки, молоко) и т.п.

В состав линии УМ-1 «Автомат» включены:

· подающий конвейер;

· автоматическое группирующее устройство;

· автоматический термонож;

· термотоннель с приемным рольгангом и 

системой охлаждения готовой упаковки.

[image: image1.jpg]



УМ-1 «Автомат» это:

· Лучшая цена на рынке;

· Высокая производительность;

· Надежность в эксплуатации;

· Низкое энергопотребление;

· Экономия на расходных материалах;

· Упаковка широкого диапазона продукции.

Основные технические характеристики:

Производительность, уп./час, не более
500

Размеры упаковочной линии в сборе, мм:

длина х ширина х высота (без учета пленки)
3200 х 2800 х 1750

Климатическое исполнение
УХЛ-4


по ГОСТ 15.150-69

Вес устройства, кг, брутто
220

Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более
13

Напряжение питания, В/Гц
380 / 50

Диапазон регулировки температуры в камере, (С
20 – 250

Максимальные габариты упаковки, мм:

ширина х высота
330 х 550 х 400

длина
не ограничена

Тип пленки
ПЭ термоусадочный

Максимальная ширина пленки, мм
550

Гарантия
6 месяцев
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