Упаковочная линия УМ-1 «Макси»

Предназначена для упаковки в термоусадочную ПЭ пленку крупногабаритных изделий.

Линия состоит из трех независимых друг от друга модулей: ручного термоножа, термотоннеля и приемного рольганга с системой охлаждения готовой продукции. Легко транспортируется и размещается в производственном помещении.

УМ-1 «Макси» обладает рядом преимуществ:

· большие габариты термотоннеля дают возможность упаковать крупногабаритные изделия, располагая их как вдоль, так и поперек направления движения конвейера;

· возможность установки варьируемого привода конвейера позволяет регулировать процесс усадки пленки в зависимости от размеров пакуемой продукции и температуры в камере термотоннеля;

· использование двух мощных охлаждающих вентиляторов обеспечивает быстрое остывание упаковки;

· система регулировки натяжения конвейера обеспечивает легкость проведения регламентных работ и продлевает срок службы оборудования.

Основные технические характеристики:

Производительность, уп./мин, не более
2

Размеры упаковочной линии в сборе, мм:
ширина х высота
1440 х 1620


длина
по желанию Заказчика

Климатическое исполнение
УХЛ-4 по ГОСТ 15.150-69

Вес устройства, кг, брутто
350

Максимальная потребляемая мощность, кВт
25

Напряжение питания, В/Гц
380 / 50

Диапазон регулировки температуры в камере, (С
20 – 250

Максимальные габариты упаковки, мм: 
ширина х высота
1200 х 400


длина
по желанию Заказчика

Гарантия

6 месяцев
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